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1. Vymezeni zastavéného uzemi

Uzemni plan Fe$i celé spravni Gzemi obce Béla, tvofené katastralnim Uzemim Béla u Staré
Paky (kod 601608)v celkové vymére 776,05 ha.

Zastavéné uzemi je vymezeno v souladu s opatfenim obecné povahy o vymezeni
zastavéného uzemi obce Bél4, které bylo vydano zastupitelstvem obce Béla usnesenim ¢&.
142/08 ze dne 26. 3. 2008. RozSifeni zastavéného Uzemi bylo vymezeno v souladu
s aktualnim stavem vyuZiti uzemi po hranicich parcel, ve vyjimeCnych pfipadech po
spojnicich lomovych bodl stavajicich hranic nebo bodd na téchto hranicich.

Zastavéné uzemi bylo vymezeno k 7. 8. 2017 a je zakresleno ve Vykrese zakladniho ¢lenéni
uzemi a v dalSich vybranych vykresech v méfitku 1:5000.

2. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Obec Béla se nachazi v blizkosti chranéné krajinné oblasti Cesky raj ve zvinéné krajiné
typické hlubokymi zafiznutymi udolimi podél vodnich tok. Obec je situovana v udoli feky
Oledky na soutoku s potokem Tampelacka. Zastavba prevazné sloZzena ze venkovskych
usedlosti je rozvolnéna, situovana jak podél toku Olesky, tak i na okolnich kopcich. Pres
obec prochazeji dvé Zzelezni¢ni traté ((Pardubice -) Jaroméf — Liberec a Chlumec nad
Cidlinou — Trutnov) a obec ma i dvé Zelezni¢ni zastavky. Centrum obce tvofi prostor pred
Trojice se sochou sv. Jana Nepomuckého, byvaly kulturni dim (dnes vyuzivany k bydleni) a
také Zelezni¢ni zastavka.

Koncepce rozvoje Uzemi obce respektuje rozvolnény zplsob zastavby, pficemz zastavitelné
plochy jsou v pfevazné mife navrZzeny v navaznosti na zastavitelné uzemi. Regulace poctu
domU v zastavitelnych plochach omezuje vznik husté zastavby méstského typu. Nejsou
vymezeny zastavitelné plochy pro rozptylenou zastavbu, kromé jedné lokality, ktera vSak
navazuje na zastavbu v obci Svojek. Rovnéz je respektovan tok feky OleSky a v jeho
zaplavovém uzemi nejsou vymezeny zadné zastavitelné plochy pro bydleni.

3. Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce rozvoje obce pfedevsSim sleduje zachovani stavajiciho zplsobu
rozvolnéné zastavby. Zastavitelné plochy jsou vymezeny na nezastavénych plochach uvnitf
zastavéného Uzemi a v navaznosti na né. Nejsou vymezovany zastavitelné plochy pro
rozptylenou zastavbu. Zastavitelna plocha BV30, ktera je na okraji katastralniho uzemi obce
navazuje na zastavéné uzemi obce Svojek.

3.1. Vymezeni zastavitelnych ploch

Vymezené zastavitelné plochy bydleni:

Oznaceni - oy . Vyméra A

plochy Funkéni vyuziti Popis (ha) Radonové riziko

BV1 bydleni v rodinnych ] izolované rodinné 1,776 stredni
domech - venkovské domy

BV?2 bydleni v rodinnych ] izolované rodinné 0,763 stredni
domech - venkovské domy

BV3 bydleni v rodinnych ] izolované rodinné 0,675 stredni
domech - venkovské domy

BV4 bydleni v rodinnych ] izolované rodinné 0,618 stredni
domech - venkovské domy

BV6 bydleni v rodinnych ] izolované rodinné 0,667 stredni
domech - venkovské domy




Oznaceni o Sior . Vymeéra A
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha) Radonové riziko
BV7 bydleni v rodinnych ] izolované rodinné 1,037 stredni
domech - venkovské domy
BVS bydleni v rodinnych ] |29Iovany rodinny 0,124 stredni
domech - venkovské dim
bydleni v rodinnych garaz u rodinného . .
BV9 domech - venkovské domu 0,075 prechodny
BV10 bydleni v rodinnych ] |29Iovany rodinny 0,180 stredni
domech - venkovské dim
bydleni v rodinnych izolované rodinné . ,
BV11 domech - venkovské domy 0,161 prechodny
BV12 bydleni v rodinnych ] |29Iovany rodinny 0,147 stredni
domech - venkovské ddm
BV13 bydleni v rodinnych ] |29Iovany rodinny 0,128 stredni
domech - venkovské ddm
BV14 bydleni v rodinnych ] |29Iovany rodinny 0,214 stredni
domech - venkovské ddm
bydleni v rodinnych izolovany rodinny . ,
BV1S domech - venkovské ddm 0,178 prechodny
BV16 bydleni v rodinnych ] |29Iovany rodinny 0,268 stredni
domech - venkovské dim
BV18 bydleni v rodinnych ] |29Iovany rodinny 0,125 stredni
domech - venkovské dim
BV19 bydleni v rodinnych ] izolované rodinné 0,707 stredni
domech - venkovské domy
BV20 bydleni v rodinnych ] izolované rodinné 0,688 stredni
domech - venkovské domy
BV21 bydleni v rodinnych ] |29Iovany rodinny 0,178 stredni
domech - venkovské dim
BV22 bydleni v rodinnych ] |29Iovany rodinny 0,188 stredni
domech - venkovské ddm
BV23 bydleni v rodinnych ] |29Iovany rodinny 0,719 stredni
domech - venkovské ddm
BV24 bydleni v rodinnych ] izolované rodinné 0,425 stredni
domech - venkovské domy
vymezeni plochy
BV25 bydleni v rodinnych ] bydlenlvv so'uladu 0,106 stredni
domech - venkovské se souCasnym
stavem Uzemi
BV26 bydleni v rodinnych ] izolované rodinné 0,966 prechodny / stredni
domech - venkovské domy
bydleni v rodinnych rozSifeni plochy . .
BvV27 domech - venkovské bydleni 0,175 prechodny
BV28 bydleni v rodinnych ] izolované rodinné 0,559 stredni
domech - venkovské domy
BV29 bydleni v rodinnych ] |29Iovany rodinny 0,113 stredni
domech - venkovské dim
BV30 bydleni v rodinnych ] |29Iovany rodinny 0,249 stredni
domech - venkovské dim
Vymezené zastavitelné plochy smiSené obytné:
Oznaceni -y oy . Vyméra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)
plochy smiSené obytné se objekty pro zemeédélskou vyrobu rozSifujici
BA5 o , A 0,619
zemé&délskou vyrobou plochu stavajici
plochy smiSené obytné se objekty pro zemeédélskou vyrobu rozSifujici
BA11 o , A 0,256
zemédélskou vyrobou plochu stavajici




Oznaceni
plochy

Funkéni vyuziti

Popis

Vyméra
(ha)

BA36

plochy smiSené obytné se
zemé&délskou vyrobou

obytné objekty v navaznosti na objekty pro
lehkou vyrobu

0,790

BA37

plochy smiSené obytné se
zemé&délskou vyrobou

obytné objekty v navaznosti na objekty pro
lehkou vyrobu rozsifujici plochu stavajici

0,136

Vymezené zastavitelné plochy dopravni infrastruktury:

Oznaceni
plochy

Funkéni vyuziti

Popis

Vyméra
(ha)

DS38

plochy silni€ni dopravy

roz8ifeni silnice 11/283 pod viaduktem
zelezniéni trati €. 030

0,043

DC39

plochy mistni dopravy

vymezeni ucelové komunikace spoijujici
izolovanou plochu rekreace se siti
ucelovych komunikaci

0,118

DC40

plochy mistni dopravy

vymezeni ucelové komunikace uvnitf
zastavéného uzemi v souladu se
souasnym stavem vyuZiti Uzemi

0,097

DC42

plochy mistni dopravy

vymezeni useku ucelové komunikace,
spojujiciho dvé stavajici ucelové
komunikace

0,031

DC43

plochy mistni dopravy

vymezeni ucelové komunikace
v souladu se sou€asnym stavem vyuziti
uzemi

0,040

DC44

plochy mistni dopravy

vymezeni useku ucelové komunikace,
spojujiciho dvé stavajici ucelové
komunikace

0,002

DC45

plochy mistni dopravy

vymezeni useku ucelové komunikace,
spojujiciho dvé stavajici ucelové
komunikace

0,033

DC46

plochy mistni dopravy

vymezeni ucelové komunikace spoijujici
Casti obce v souladu se sou€asnym
stavem vyuziti uzemi

0,030

DC48

plochy mistni dopravy

vymezeni ucelové komunikace spojujici
Casti obce v souladu se sou¢asnym
stavem vyuziti uzemi

0,013

DC49

plochy mistni dopravy

vymezeni U€elové komunikace spojujici
zastavitelnou plochu pro vétrnou
elektrarnu se siti u¢elovych komunikaci

0,119

DC50

plochy mistni dopravy

vymezeni useku ucelové komunikace,
spojujiciho dvé stavajici ucelové
komunikace

0,009

DC51

plochy mistni dopravy

vymezeni ucelové komunikace pro
obsluhu navrzenych ploch v souladu se
souasnym stavem vyuZiti uzemi

0,042

DC52

plochy mistni dopravy

vymezeni useku ucelové komunikace,
spojujiciho dvé stavajici ucelové
komunikace

0,010

DC53

plochy mistni dopravy

vymezeni useku ucelové komunikace,
spojujiciho dvé stavajici ucelové
komunikace

0,109




glf)r;a;:):,enl Funkéni vyuziti Popis X‘yar)nera
vymezeni U€elové komunikace spojujici

DC54 plochy mistni dopravy ikzolova_nou’lokalitu se siti Uéelovyc’h 0,032

omunikaci v souladu se sou¢asnym

stavem vyuziti Gzemi
vymezeni useku ucelové komunikace,

DC55 plochy mistni dopravy spojujiciho dvé stavajici ucelové 0,006
komunikace
vymezeni U€elové komunikace spojujici

DC56 plochy mistni dopravy | Prochu hToriova se sii tcelovyoh 0,022

omunikaci v souladu se sou¢asnym

stavem vyuziti Gzemi
vymezeni ucelové komunikace

DC103 plochy mistni dopravy v souladu se sou€asnym stavem vyuziti | 0,053
uzemi
vymezeni ucelové komunikace

DC104 plochy mistni dopravy v souladu se sou€asnym stavem vyuziti | 0,014
uzemi

Vymezené plochy vyroby a skladovani:

glir:;;em Funkéni vyuziti Popis &yaTera

VE60 vyrobg obnovitelné vymezen i pl,ochy pro stavbu 1,502

energie fotovoltaické elektrarny
VE63 vyroba obnovitelné bioplynova stanice 1,018
energie

vymezeni plochy zemédélské vyroby

VAG4 zemeédélska vyroba mimo zastavéné uzemi obce v souladu |0,808
se souCasnym stavem vyuZiti uzemi
vymezeni plochy zemédélské vyroby

VA126 zemeédélska vyroba mimo zastavéné Uzemi obce v souladu |0,2764
se souCasnym stavem vyuziti uzemi
vymezeni plochy zemédélské vyroby

VA205 zemeédélska vyroba mimo zastavéné uzemi obce rozSifujici |2,715
plochu stavajici

VE219 vyroba obnovitelné energie | mala vodni elektrarna 0,134

Plocha VE219 pro malou vodni elektrarnu je vymezena v rozsahu pro umisténi technologie
malé vodni elektrarny (objektu vyroby). Stavby technologicky souvisejici s funkci malé vodni
elektrarny (rybi pfechod, natokové a vypustni objekty u vodniho koryta, jez) je mozné umistit
na plochach sousedicich se zastavitelnou plochou VE219. K malé vodni elektrarné je mozné
zfidit pfijezdovou komunikaci. V souvislosti se stavbou na plose VE219 jsou vylouceny

jakékoli stavby pro bydleni nebo rekreaci vSeho charakteru.

Vymezené zastavitelné plochy technické infrastruktury:

Oznaceni -y oy . Vyméra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)
TI57 plochy technicke plocha pro Gistimu odpadnich vod 0,367
infrastruktury
plochy technickeé .
T1225 infrastruktury plocha pro vodojem 0,068




3.2. Vymezeni ploch prestavby

Vymezené plochy pfestavby pro plochy bydleni:

Oznaceni Funkéni vyuziti Popis Vymera Radonové riziko
plochy (ha)
pfestavba plochy
zemeédélské
, L vyroby (byvalého
BV17 bydleni v rodinnych. kravina) na 0,415 stredni
domech - venkovskeé .
plochu bydleni
s izolovanym
rodinnym domem
Vymezené plochy pfestavby pro plochy vyroby a skladovani:
Oznaceni . . wigr . Vyméra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)
. . . . pfestavba objektu byvalého mlyna
VE75 vyroba obnovitelné energie ] . 0,048
na malou vodni elektrarnu

3.3. Vymezeni systému sidelni zelené

Systém sidleni zelené je dan stavajicimi a nové vymezenymi plochami pro doprovodnou

zelen.

Vymezené plochy smiSené nezastavéného uzemi:

Oznaceni

plochy Funkéni vyuziti

Popis

Vyméra
(ha)

ZD62 zelen doprovodna

vymezeni plochy zelené
mimo zastavéné uzemi v souladu
se sou¢asnym vyuzitim uzemi

0,105

ZD97 zelen doprovodna

rozSifeni plochy izolacni zelené
mezi zemédélskym druzstvem a
novou obytnou zastavbou

0,351

ZD98 zelen doprovodna

vymezeni plochy zelené
mimo zastavéné uzemi v souladu
se sou€asnym vyuzitim uzemi

0,004

ZD99 zelen doprovodna

vymezeni plochy izolaéni zelené

0,848

ZD100 zelen doprovodna

vymezeni plochy zelené
v zastavéném uzemi v souladu se
sou€asnym vyuzitim uzemi

0,022

ZD101 zelen doprovodna

vymezeni plochy izolaéni zelené
navazujici na plochu
zemédélského druzstva a na
navrhovanou plochu zalesnéni

0,156

ZD102 zelen doprovodna

vymezeni plochy izolaéni zelené
navazujici na navrhovanou plochu
zemédélského druzstva a na
plochu zalesnéni

0,121

ZD222 zelen doprovodna

vymezeni plochy izola¢ni zelené
navazujici na navrhovanou plochu
zemédélské vyroby a na plochu
stavajici zelené

0,202




Oznaceni Funkéni vyuziti Popis X‘yar)nera

plochy

vymezeni plochy izolaéni zelené
navazujici na navrhovanou plochu

ORIl 0,490
zemédélské vyroby a na plochu
stavajici zelené
vymezeni plochy izolacni zelené
navazujici na navrhovanou plochu
zemédélské vyroby a na plochu
stavajici zelené

ZD223 zelen doprovodna

ZD224 zeler doprovodna 0,044

4. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist’ovani,
vymezeni ploch a koridori pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni
podminek pro jejich vyuziti

4.1. Dopravni infrastruktura

4.1.1. Silni¢ni doprava

Uzemni plan vychazi ze stavajiciho komunikaéniho systému daného silnici Il. tfidy &. 283,
ktera vytvari hlavni dopravni osu obce, a silnici lll. tfidy €. 2832.

Pfi vymezeni ploch silni¢ni dopravy byla respektovana Normova kategorizace silnic Il. a .
tfidy, kterou schvalilo zastupitelstvo Libereckého kraje usnesenim €. 46/04/ZK ze dne 16. 3.
2004. Silnice 11/283 ma navrhovou kategorijni Sitku S 9,5/70 a S 9,5/60 a silnice 111/28312 ma
navrhovou kategorijni Sitku S 7,5/60.

Ke zlepSeni prujezdnosti byla vymezena plocha pro rozsifeni silnice 11/283 a pro prelozku
toku Feky OleSky pod viaduktem Zelezni¢ni trati €. 030 (508). Tato plocha byla vymezena
jako verfejné prospésna stavba.

Na plochy silniéni dopravy navazuji vymezené plochy dopravy mistni, ve kterych jsou
umistény ucelové komunikace a které zajidtuji dostupnost vSech obytnych lokalit v ramci
spravniho uzemi obce.

4.1.2. Autobusova doprava

Pro autobusovou dopravu slouzi tfi autobusové zastavky. DalSi zastavky nebyly v uzemnim
planu navrzeny.

4.1.3. Zelezniéni doprava

Pfes spravni uzemi obce prochazeji dvé Zelezni¢ni traté (€. 030 (508) (Pardubice -) Jaromé&r
— Liberec a €. 040 (510A) Chlumec nad Cidlinou — Trutnov) a obec ma na kazdé trati
Zelezniéni zastavku, které jsou vzdaleny cca 350 m. Zadné nové plochy pro Zelezniéni
dopravu nebyly vymezeny.

4.1.4. Doprava v klidu

Doprava vKklidu je feSena pomoci parkovisté naproti bytovému domu na silnici [1/283
nedaleko obecniho ufadu. Dale je k dispozici odstavna plocha pred byvalym kulturnim
domem a pfi odboCce k zemédélskému arealu ADV Libstat ze silnice 11/283. Nové plochy
dopravy vklidu nebyly vymezeny. Parkovani u objektd ob&anské vybavenosti se
prfedpoklada na viastnich pozemcich.



4.1.5. Pési a cyklisticka doprava

Pfes spravni Uzemi obce prochazi cyklotrasa &. 4277 Klepanda — Konciny. Cyklotrasa je
vedena po ucelovych komunikacich a ¢aste¢né po silnici 11/283. V Uzemnim planu neni
vymezena zadna nova cyklotrasa ani cyklostezka.

Pé&Si doprava je feSena po ucelovych komunikacich a podél silnic. Pro zvySeni bezpecénosti
je v uzemnim planu navrzen jednostranny chodnik podél silnice 11/283 od mostu pfes Olesku
k hostinci U Dubu, ktery je vymezen jako vefejné prospésna stavba. Dale je v FfeSeném
uzemi navrZzeno obnoveni znacené turistické cesty od Zelezni¢ni zastavky Béla u Staré Paky
zastavka pres vrch Jiva (568 m n. m.) do lokality Hvézda, kde se napoji na stavajici systém
turistickych tras v oblasti Staropackych hor.

4.2. Technicka infrastruktura

4.2.1. Vodni hospodarstvi
Zasobovani pitnou vodou:

Obec je zasobovana vodou ze dvou zdroju, vrtu LB-2 a zafezu ,U ftrati, pfi€emz druhy
jmenovany slouzi pouze jako zalozni zdroj. U obou zdroju pitné vody jsou umistény Cerpaci
stanice, které tla¢i vodu do vodojemu pod kopcem Na Strani. Na uzemi obce se nachazi
jesté jeden zdroj pitné vody, ktery zasobuje ¢ast obce Svojek a neslouzi k zasobeni centralni
casti obce Béla, nybrz pouze nékolika objektiim v lokalité Svojek.

Nékolik dalSich objektl je zasobeno z vodovodu pro vefejnou potfebu obce Svojek.

Kapacita zdroju je dostateéna. U vodojemu se predpoklada vyhledové rozSifeni
akumulacniho prostoru. Pro zlepSeni technického stavu sité je navrzen vytlaény fad od
Cerpaci stanice LB-2 do vodojemu.

NavrZzené rozvojové plochy, které jsou v dosahu vodovodni sité, budou pfipojeny na stavajici
vedeni. ProdlouzZeni vodovodu je planovano zejména v jizni ¢asti obce.

Zbyla &ast trvale i pfechodné bydliciho obyvatelstva je a nadale bude zasobena pithou vodou
ze soukromych studni.

Dostate¢né mnozstvi pozarni vody bude zajiSténo instalaci pozarnich hydrantd na
stavajicich a novych rozvodech vody s primérem min DN 100.

Odvadéni odpadnich vod:

V obci je navrzena oddilna kanalizace, pfiCemz splaskova kanalizace je svedena do nové
navrzené Ccistirny odpadnich vod a fady destové kanalizace jsou svedeny do toku Feky
Oledky. Vycisténé odpadni vody z Cistirny odpadnich vod budou svedeny do feky Oledky, a
to zatrubnénym kanalem, usticim do feky v misté polozeném pod mistem vypousténi vod
z vodni elektrarny.

V Uuzemnim planu je vymezena zastavitelna plocha technické infrastruktury TI57 pro umisténi
Cistirny odpadnich vod.

V zastavéném uzemi, které neni mozné z technicko-ekonomickych duvodd pfipojit na
splaskovou kanalizaci, je odvod odpadni vody feSen stavajicim zplsobem.

Neékolik objektd na hranici obce s obci Svojek bude napojeno na kanalizaci ve Svojku,
splaskové vody budou vedeny na Cistirnu odpadnich vod Tample.

Odpadni vody ze zastavby v okrajovych a odloucenych &astech obce budou akumulovany
v bezodtokovych jimkach s naslednym vyvazenim na kapacitni Cistirnu odpadnich vod. Pfi
splnéni urcitych podminek (hydrogeologicky posudek, posouzeni dopadu vystavby malé
domovni Gistirny na zivotni prostfedi v dané lokalité a vyskyt vhodného recipientu) je mozné
vyuzit malé domovni Cistirny odpadnich vod.



Na deStovou kanalizaci jsou napojeny pfedevSim plochy zemédélské vyroby, vétsi
zastavitelné plochy a pfilehlé &asti zastavéného uzemi. Ve zbyvajici &asti zastavéného
uzemi jsou deStové vody odvadény stavajicim zpusobem, tj. pomoci pfikopll nebo
vsakovanim.

Vsakovani precisténych odpadnich vod z rodinnych domud a objektd pro individualni rekreaci
bude nadale mozny v souladu se zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a zméné nékterych
zakonU (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

4.2.2. Energetika

Zasobovani elektrickou energii pro zastavitelné plochy je =zajisténo ze stavajicich
transformacnich stanic, v pfipadé potieby bude u stavajicich transformaénich stanice
provedena vyména transformatoru za vykonové vyssi jednotky.

Zpusob pfipojeni vyroben elektrické energie bude upfesnén v jejich projektové dokumentaci.

4.2.3. Nakladani s odpady

Odstranovani odpadl je zajisténo stavajicim vyhovujicim zpusobem, stejny zpusob bude
uplatnén i pro rozvojova uzemi. Zadné noveé plochy pro nakladani s odpady nejsou uzemnim
planem vymezeny.

4.3. Obcanské vybaveni
V uzemnim planu byly vymezeny tyto plochy obanského vybaveni:
Verejna infrastruktura

e obecni UFad, sbor dobrovolnych hasi¢l a prodejna smiseného zbozi,

e byvaly kulturni ddm,

o kaple Nejsvétéjsi Trojice.
Komeré€ni zafizeni

e hostinec U Dubu,

o penzion Na Skale,

e penzion V Kouté.

Télovychovna a sportovni zafizeni

e hristé.
Hrbitovy
e hibitov.
Vymezené plochy ob&anské vybavenosti:
:))If)r(l;(;eni Funkéni vyuziti Popis %yaTéra
OM32 plochy komerénich zafizeni | "0Z>iTeni plochy penzionu v souladu | 4

se stavajici situaci v uzemi
OM33 plochy komerc¢nich zafizeni |rozSifeni plochy penzionu 0,105
plochy télovychovnych a

0T34 ; e rozSifeni plochy hristé 0,442
sportovnich zafizeni
lochv t&lovvchovnveh a vymezeni plochy dolni stanice
OT35 plochy telovy y lyzaFského vieku v souladu se 0,098

sportovnich zatizeni verr s .
stavem vyuziti uzemi
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4.4. Verejna prostranstvi

Uzemnim planu je vymezeno jedno vefejné prostranstvi v prostoru mezi obecnim

vymezena.

5.

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich
vyuziti, uzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protieroznich opatreni, ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek
nerostnych surovin a podobné

5.1. Koncepce usporadani krajiny

Koncepce usporadani respektuje stav krajiny dany jejim souCasnym uspofadanim.

NavrZzené =zastavitelné plochy jsou vymezeny v navaznosti na zastavéné uzemi, je
minimalizovan rozvoj izolovanych lokalit. Stavajici lesni plochy jsou dopinény fadou ploch
k zalesnéni. Zaroven je v8ak zachovavan zemédélsky charakter krajiny. V krajiné jsou
vymezeny plochy dopliikové zelené v souladu se stavem vyuziti uzemi.

Zastavéné plochy, které nejsou vyuzivany pro funkci bydleni jsou navrzeny ke zméné

funkce na zemédélské obhospodarovani:

Oznaceni . Sigr . Vyméra

plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)
plochy zemédélského zmeéna vyuziti stavebniho pozemku

AQO73 . A . 0,017
obhospodarovani na zemédeélské obhospodarovani
plochy zemédélského zména vyuziti stavebniho pozemku

AQO74 . Lt . 0,013
obhospodarovani na zemédélské obhospodarovani
plochy zemédélského zmeéna vyuziti lesniho pozemku na

AO107 A A N 0,152
obhospodarovani zemeédélské obhospodarovani

AO108 plochy zemgdglslfeho zmeéna vvyugltl lesniho pcgzetnk’u na 0,249
obhospodafovani zemédélské obhospodarovani
plochy zemédélského zmeéna vyuziti lesniho pozemku na

AO111 . L N 0,753
obhospodarovani zemeédélské obhospodarovani
plochy zemédélského zména vyuziti lesniho pozemku na

AO112 . Y« sl N 0,193
obhospodarovani zemédélské obhospodarovani

AO113 plochy zemvedglslfeho zmena vvyugltl lesniho p(v)zefnlfu na 0.494
obhospodarovani zemeédélské obhospodarovani
plochy zemédélského zména vyuziti lesniho pozemku na

AO114 . Y« sl N 0,192
obhospodarovani zemédélské obhospodarovani
plochy zemédélského zmeéna vyuziti lesniho pozemku na

AO115 . . i A R 0,050
obhospodarovani zemeédélské obhospodarovani

AO118 plochy zemgdglslfeho zmeéna vvyugltl lesniho pcgzetnk’u na 0,095
obhospodafovani zemédélské obhospodarovani
plochy zemédélského zména vyuziti lesniho pozemku na

AO119 N Y L N 0,015
obhospodarovani zemeédélské obhospodarovani
plochy zemédélského zména vyuziti lesniho pozemku na

AO120 . Y« sl N 0,119
obhospodarovani zemédélské obhospodarovani
plochy zemédélského zména vyuziti lesniho pozemku na

AO121 . it N 0,092
obhospodarovani zemeédélské obhospodarovani

AO122 plochy zemgdglslfeho zmeéna vvyugltl lesniho pcgzetnk’u na 0.281
obhospodarovani zemédélské obhospodarovani
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Vymezené plochy k zalesnéni:

glir:;;em Funkéni vyuziti Popis &yaTera
LH78 plochy lesni plocha zalesnéni 1,209
LH79 plochy lesni plocha zalesnéni 0,367
LH82 plochy lesni plocha zalesnéni 0,263
LH83 plochy lesni plocha zalesnéni 0,044
LH84 plochy lesni plocha zalesnéni 2,380
LH85 plochy lesni plocha zalesnéni 2,119
LH87 plochy lesni plocha zalesnéni 0,705
LH88 plochy lesni plocha zalesnéni 0,497
LH89 plochy lesni plocha zalesnéni 0,570
LH91 plochy lesni plocha zalesnéni 0,190
LH92 plochy lesni plocha zalesnéni 0,335
LH93 plochy lesni plocha zalesnéni 0,370
LH94 plochy lesni plocha zalesnéni 0,608
LH96 plochy lesni plocha zalesnéni 1,598
LH124 plochy lesni plocha zalesnéni 0,713
LH125 plochy lesni plocha zalesnéni 0,234
Dal3i vymezené plochy uréené pro zemédélstvi
gﬁ:;:;em Funkéni vyuziti Popis %yaTera
AZ215 grobné zvemt’f:-délské plocfv]a pro gploceni pvoze'mku pro 0.153
ospodafreni zemédélské hospodareni

Plocha AZ215 je vymezena vyhradné za ucelem rozSifeni uZitkové zahrady rodinného domu
z davodu ochrany péstovanych rostlin pfed volné ZzZijici zvéfi. Jelikoz plocha zasahuje do
volné krajiny, jsou stanoveny takové podminky, aby na ni nebylo mozné umistit jiné stavby
vyjma oploceni.

5.2. Uzemni systém ekologické stability

Soustava zévaznych prvkd Uzemniho systému ekologické stability (dale jen ,USES®)
na spravnim uzemi obce je navrzena na zakladé respektovani nékolika zasad. Jedna se
zejména o propojeni lokalniho USES na regionalni USES, maximalni vyuZiti stavajici kostry
ekologické stability, reprezentativnost navrzenych biocenter a biokoridord z hlediska
rozmisténi a velikosti, respektovani reliéfu uzemi s cilem dosazZeni ekologicky funkéniho
a krajinafsky vhodného efektu, dodrzovani minimalnich prostorovych parametra
prvk(l USES.

Na spravnim Gzemi obce se nenachéazi zadny skladebny prvek nadregionalniho USES. Na
spravni uzemi obce zasahuje skladebny prvek regionalniho koridoru RKH 013. V ramci
regionalniho USES Uzemim obce B&lda prochazi z ¢&asti regionalni biokoridor
RK727 Kavkazsko — Za horami. Tento biokoridor byl zpfesnén na zakladé aktualniho stavu
biocendz. Byl doplnén o 4 lokalni biocentra — tzv. biocentra vlozena (LC1, LC2, LC7, LCS8).
Ta zlepsSuji nejen hlavni funkci biokoridoru - tj. migracni potencial, ale také budou zvySovat
do znacné miry ekologickou stabilitu koridoru.

V ramci soustavy zavaznych prvki USES na spravnim uzemi obce bylo navrzeno osm
funkénich biocenter s oznaéenim LC1 az LC8 a 5 lokalnich biokoridor(, které, az na jeden
usek koridoru LK3, jsou také funkéni. Zakladni uUdaje o navrzenych biocentrech
a biokoridorech, obsahujici jejich oznaCeni a nazev, funkéni typ, katastralni uzemi,
do kterych zasahuiji, rozlohu, geobiocenologickou formuli (Zlatnik, 1975), cilova spolecenstva
a navrhy opatfeni, jsou obsazeny v nasledujicich tabulkach.
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Pfehled vymezenych skladebnych prvk( uzemniho systému ekologické stability:

oznageni | LC1 funkéni typ lokalni biocentrum
nazev DANCOVSKO stav funkéni
katastralni uzemi Béla u Staré Paky

rozloha v obci 3,5 ha rozloha celkem ‘ 3,5 ha

geobiocenologicka typizace

4BC3

charakteristika biotopu

VloZzené biocentrum (RK), pfevazné funkéni, homogenni
lesni spoleCenstvo puvodné obohacené buciny, nadm.
vySka cca470 m n. m.

stromové patro — smrk, buk, bfiza, borovice, javor;

bylinné patro — lipnice, starCek, kaprad, netykavka,
ostruzinik, aj.

navrh opatreni

obnova probirkou, pfi obnové porostu smérovat k pfirozené
druhové skladbé

oznadeni

LC2

funkéni typ lokalni biocentrum

nazev

JiVA

stav funkéni

katastralni uzemi

Béla u Staré Paky

rozloha v obci 3 ha

rozloha celkem ‘ 3 ha

geobiocenologicka typizace

5BC4

charakteristika biotopu

vlozené biocentrum (RK), plvodné obohacena bucina,
vlhka jedlova bucina na deluviich, 500 — 550 m n. m.
stromové patro — smrk, jedle, buk, bfiza, javor;

bylinné patro — lipnice, bez Cerveny, starCek, kaprad, stavel,
kopfiva, ostruzinik, aj.

navrh opatreni

obnova probirkou, pfi obnové porostu smérovat k pfirozené
druhové skladbé (buk, jedle)

oznadeni

LC3

funkéni typ lokalni biocentrum

nazev

NAD JAMOU

stav funkéni

katastralni uzemi

Béla u Staré Paky, Usti u Staré Paky

rozloha v obci 1,5 ha

rozloha celkem | cca 3 ha (dopfesnit)

geobiocenologicka typizace

4AB3

charakteristika biotopu

prevazné funkéni homogenni biocentrum, plvodné svézi
buc€ina, 440 mn. m.

stromové patro — smrk;

bylinné patro — hvozdik, rozchodnik, chrastavec, hadinec,
Stavel, Cernys a;.

navrh opatreni

pfeména smrkovych monokultur na smiSené porosty
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oznaceni | LC4 funkéni typ lokalni biocentrum
nazev PRED SPLAVEM stav funkéni
katastralni uzemi Béla u Staré Paky

rozloha v obci 4.5 ha rozloha celkem ‘ 4.5 ha

geobiocenologicka typizace

4B4

charakteristika biotopu

heterogenni biocentrum, funkcéni, nivalni luzni formace,
pavodné vihka bucina (svahové baze), luéni spolecenstvo
na 25 % uzemi, nadm. vySka 400 - 440 m n. m. druhové
bohaté bylinné spolecenstvo;

stromové patro — smrk, ol8e, vrba, jasan, javor, jefab, buk;
bylinné patro — tfezalka, vrbovka, kopfiva, pryskyfnik,
konopice, blatouch, ptacinec, mochna, aj.

navrh opatreni

zachovat pfirozeny charakter lokality

oznaceni | LC5 funkeni typ lokalni biocentrum
nazev STRAN stav funkéni
katastralni uzemi Béla u Staré Paky

rozloha v obci 4 ha rozloha celkem | 4 ha

geobiocenologicka typizace

4BC3, 4BC4

charakteristika biotopu

homogenni biocentrum, jedna se o prudSi lesnatou stran
s jihozapadni expozici a s bohatym bylinnym porostem,
Upati v nivé vodotece OleSka, plvodné bohata budina,
380-420mn. m.

stromové patro — smrk, olSe, vrba, klen;

bylinné patro — hvozdik, rozchodnik, chrastavec, hadinec,
Cernys, jestfabnik, aj.

navrh opatfeni

zachovat prfirodni charakter lokality a bohatost
kvéteny, zvySit zastoupeni melioraénich dfevin

oznaceni LC6 funkeni typ lokalni biocentrum
nazev U KRIZE stav funkéni

katastralni uzemi Béla u Staré Paky, Nova Ves nad Popelkou

rozloha v obci 4 ha rozloha celkem | cca 5 ha (dopfesnit)

geobiocenologicka typizace

4AB3

charakteristika biotopu

pfevazné funkéni homogenni biocentrum, plvodné svézi
bucina, 450 m n. m. stromové patro — smrk;

bylinné patro — lipnice, starCek, kaprad, netykavka,
ostruzinik, aj.

navrh opatfeni

zvySit zastoupeni melioracnich dfevin, obnova probirkou
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oznaceni | LC7 funkéni typ lokalni biocentrum
nazev U ROZTOCKEHO POTOKA | stav funkéni
katastralni uzemi Béla u Staré Paky
rozloha v obci 2,5 ha L%TLC::S 2,5 ha
geobiocenologicka typizace 4AB4
vloZzené biocentrum (RK), homogenni spoleCenstvo,

charakteristika biotopu

pfevazné listnaty les, bohata synuzie podrostu, puvodné
vlhka budina, 400 m n. m.

stromové patro — buk, smrk, javor;

bylinné patro — tfezalka, vrbovka, kopfiva, netykavka,
Stavel, ptainec, mochna aj.

navrh opatreni

respektovat pavodni dfevinnou skladbu, zvySovat podil
listnatych dfevin

oznadeni | LC8

funkéni typ lokalni biocentrum

nazev V BACICH

stav funkéni

katastralni uzemi

Béla u Staré Paky

rozloha v obci 4.5 ha

rozloha celkem ‘ 4,5 ha

geobiocenologicka typizace

4B3

charakteristika biotopu

vlozené biocentrum (RK), pfevazné funkéni spolecenstvo
smiseného lesa, 400 — 440 m n. m.

stromové patro — buk, jedle, smrk, javor;

bylinné patro — starCek, janovec, zlatobyl, kycCelnice,
vrbovka, aj.

navrh opatreni

snizit zastoupeni smrku, dosazovat melioracni dfeviny

oznadeni RK727

funkéni typ regionalni biokoridor

nazev

KAVKAZSKO - ZA HORAMI | stav

funkéni

katastralni uzemi

Béla u Staré Paky, Libstat, Tample

rozméry v obci

min. §itka40m |

geobiocenologicka typizace

3B3, 5B3, 5AB3, 5BC3

charakteristika biotopu

Pfevazné lesni biotopy: kysela bucina, vihka bucina, svézi
(bukova) jedlina, vihka jasanova javofina

navrh opatfeni

obnova stromového patra v druhové navaznosti

na regionalni biocentra Kavkazsko a Za horami
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oznadeni | LK1

funkéni typ lokalni biokoridor

nazev

BRYNDOV JIH - STRAN stav

funkéni

katastralni uzemi

Béla u Staré Paky

rozméry v obci

cca 950 x 20-40 m | rozméry celkem

cca 950 x 20-40 m

geobiocenologicka typizace

3BC4, 4B3, 4B4

charakteristika biotopu

funkéni biokoridor, ktery je tvofen spoleCenstvy mékkého
luhu, nivalni luzni formace na pfitoku Ficky OleSky; pavodné
javorova jasenina, svézi bucina, vlhka bucina (svahové
baze); 380 —410 m n. m.

stromové patro — olSe, vrba, klen, jasan, smrk;

bylinné patro — vrbovka, kopfiva, pryskyfnik, konopice,
blatouch, ptacinec, mochna, aj.

navrh opatfeni

udrzovat pfirozeny raz vodote€e a pfilehlych spolecensteyv,
eliminovat invazni druhy rostlin, dodrZzovat maximalni
povolena pfipustna preruseni lokalnich biokoridor(i

oznacdeni LK2

funkeni typ lokalni biokoridor

nazev

JIVA — PRED SPLAVEM stav

funkéni

katastralni uzemi

Béla u Staré Paky

rozmery v obci

cca 700 x 20 m

rozméry celkem | cca 700 x 20 m

geobiocenologicka typizace

4B4, 5B4, 5BC3

charakteristika biotopu

biokoridor tvofen pfevazné lesnimi spoleCenstvy, v jizni
¢asti nivalni formace mékkého luhu stfednich az vysSich
poloh; puvodné vyskytujici se spoleCenstva - vlhka bucina,
svézi (bukova) jedlina, vlhka jasanova javofina,

450 - 560 m n. m.

stromove patro - smrk, jasan, klen, buk

navrh opatreni

pfi obnové zvysit zastoupeni listnatych stromd (pfedevSim
buk, jasan, klen, také jedle)

oznadeni | LK3

funkéni typ lokalni biokoridor — usek I.

nazev

NAD JAMOU - U KRIZE stav

funkéni

katastralni uzemi

Béla u Staré Paky, Nova Ves nad Popelkou

rozméry v obci

cca 300 x 10-30 m | rozméry celkem | cca 300 x 20-50 m

geobiocenologicka typizace

4AB3

charakteristika biotopu

funkéni usek biokoridoru vede lesnimi porosty, kopiruje
katastralni hranice (vede téméf po hibetnici), rozSifuje se
v misté lesniho porostu pavodné svézi bucina, 450 m n. m.
stromové patro — smrkovy porost

navrh opatreni

zvySit zastoupeni listnatych dfevin (buk, klen aj.) smérem
plvodni druhové skladbé
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oznadeni | LK3

funkéni typ lokalni biokoridor — usek 1.

nazev

NAD JAMOU - U KRIZE

stav nefunkéni

katastralni uzemi

Bé&la u Staré Paky, Nova Ves nad Popelkou, Usti u Staré Paky

rozméry v obci

cca 530 x 10-15 m

rozméry celkem | cca 530 x 20-25m

geobiocenologicka typizace

5AB3, 5C4

charakteristika biotopu

biokoridor vede v poli na mirném severnim svahu, nadm.
vySka cca 500 m n. m.

navrh opatfeni

navazat na funkéni &ast biokoridoru, drzet se puvodni
drevinné skladby

oznacdeni LK4

funkéni typ lokalni biokoridor

nazev

BRYNDOV - STRAN

stav funkéni

katastralni uzemi Syfenov

rozmery v obci

cca 600 x 20 m

rozméry celkem | cca 2200 x 20 m

geobiocenologicka typizace

4BC3, 4B3,4BC4

charakteristika biotopu

biokoridor tvofen lesnimi spoleCenstvy, tadhnouci se
po vrstevnici 400 m n. m. pavodné javorova jasenina, sveézi
bucdina, vihka jasanova javofina;

stromové patro — olSe, jasan, javor, jefab, smrk;

bylinné patro — kaprad, tuzebnik, vrbina, kopfiva, Cistec a;.

udrzovat prichodnost, eliminovat invazni druhy rostlin,

navrh opatreni dodrZzovat maximalni povolena pfipustna pFeruseni
lokalnich biokoridor(

oznaceni | LK5 funkéni typ lokalni biokoridor

nazev PRED SPLAVEM — NAD JAMOU | stav funkéni

katastralni uzemi

Béla u Staré Paky, Usti u Staré Paky

rozmery v obci

cca 850 x 20 m

rozmeéry

celkem cca 1600 x 20 m

geobiocenologicka typizace

4B4, 4BC4, 4B3

charakteristika biotopu

biokoridor vedeny udolnici z ¢asti je tvofen levostrannym
pritokem fi¢ky Olesky, spoleCenstva mékkého luhu stfidaji
luéni spoleCenstva, mensi Usek v zapadni ¢asti biokoridoru
pferusen segmentem orné puady (pfipusné preruseni);
puvodné vihka bucina (svahové baze), vihka jasanova
javofina, 390 — 420 m n. m.

stromoveé patro — olSe, vrby, jasan, javor, buk, jefab, smrk.

navrh opatreni

zachovat prirodni charakter uzemi, eliminovat invazni druhy
rostlin, dodrZzovat maximalni povolena pfipustna pferuseni
lokalnich biokoridord, neniCit louky a meze hnojenim,
Vv lesich podpora buku

Jako zavazné skladebné prvky USES jsou v Uzemnim planu specifikovana biocentra a
biokoridory. Zavazné je obecn& umisténi (lokalizace) skladebnych prvki USES, vyplyvajici
z jejich funkce v systému. Dale jsou zavazné i cilové ekosystémy (resp. cilova spole€enstva),
uvedeny pro jednotlivé prvky v popisnych tabulkach. Smérné je obecné vymezeni (pfesné
hranice) skladebnych prvk USES.
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Funkéni plochy (resp. jejich &asti) zaglenéné do navrhu USES (do biocenter &i biokoridort)
jsou nezastavitelnym uzemim a plati pro né nasledujici regulace vyuziti:

Vylu€uji se veskeré Cinnosti a umistovani staveb, vCetné oploceni, které by mohly vést k
trvalému ochuzeni druhové bohatosti, ke snizeni ekologické stability, naruseni funkce Ci
vytvoieni migraénich bariér uzemniho systému ekologické stability. Vyjimku tvofi nezbytna
vedeni liniové vefejné technické a dopravni infrastruktury, pfipadné drobné prvky rekreace
(napf. naucné tabule, drobna posezeni, lavicky), oploceni z dlivodu ochrany pasma
hygienické ochrany |. stupné, vodojem0, Cerpacich stanic, regulanich a méficich stanic
plynu, popf. ostatni vefejné dopravni a technické infrastruktury v nezbytném rozsahu a
oploceni z divod( ochrany nové zakladanych nebo obnovovanych lesnich porosti po dobu
nezbytné nutnou.

V ramci navrhu komplexnich pozemkovych Uprav a zpracovani lesnich hospodafskych pland

a osnov muze dojit ke korekci nebo upfesnéni pribéhu a vymezeni USES. Tyto korekce

¢i upfesnéni bude mozno provadét pouze tak, aby zUstala zachovana funkénost systému.
5.3. Prostupnost krajiny

V ramci spravniho uzemi obce byla vymezena sit ucelovych komunikaci, které propojuji
vSechny izolované lokality v obci. V mistech, kde je tfeba propojeni zlepsit, byly vymezeny
zastavitelné plochy pro dopravu mistni.

5.4. Protierozni opatieni
Pro zmirnéni eroze destovymi vodami je pro vétSinu zastavitelnych ploch navrzena destova
kanalizace. DalSi kladny vliv maji vymezené plochy k zalesnéni.

5.5. Ochrana pred povodnémi

Podél toku Olesky je navrzeno zaplavové uzemi. Uvnitf tohoto zaplavového Uzemi nebyly
vymezeny zadné zastavitelné plochy. Pro zlepSeni protipovodriové situace jsou na OleSce a
Tampelacce vymezeny plochy suchych poldri s hrazi — plochy WT85 a WT86.

Vymezené vodni plochy a toky:

Oznaceni -y oy . Vyméra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)
WT67 plochy vodni vymezeni plochy rybnika 0,126
WT68 plochy vodohospodarské vymezeni plochy suchého poldru 1,098
WT69 olochy vodohospodaFské ‘xlgfje”' plochy hraze sucheho 0,091
WT70 plochy vodohospodarské vymezeni plochy suchého poldru 4,871
WT71 plochy vodohospodaFské ‘xlgfje”' plochy hraze sucheho 0,323
prelozeni toku Olesky vzhledem
WT72 plochy vodni k rozSifeni silnice 11/283 pod 0,064
Zelezni¢nim viaduktem na trati €. 030

5.6. Rekreace

V uzemnim planu jsou vymezeny plochy obcCanského vybaveni, které slouzi
k rekreaci — hfisté a dva penziony. Nékteré objekty pro bydleni jsou rovnéz vyuzivany i pro
individualni rekreaci jako chalupy.
5.7. Dobyvani nerosti

Uzemni plan respektuje podminky vyplyvajici z limitt vyuZiti Uzemi souvisejicich s ochranou
nerostného bohatstvi. Nejsou vymezeny zadné plochy pro tézbu nerostu.
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6. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplUsobem vyuziti s
uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepfipustného vyuziti (v€etné stanoveni, ve
kterych plochach je vylouéeno umist’ovani staveb, zafizeni a jinych opatreni
pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni
podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu (napriklad vyskové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby,
stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity
jejich vyuziti)

6.1. Plochy bydleni

6.1.1. Bydleni v bytovych domech (BB)

Hlavni vyuziti:
- bydleni v bytovych domech, viceucelova plocha k vytvofeni obytného
prostredi pro hromadné bydleni.

Pripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni v bytovych domech,

- ubytovaci sluzby provozované v ramci staveb bytovych domd,

- stravovaci sluzby provozované v ramci staveb bytovych domd,

- stavby bezprostfedné souvisejici a podminujici bydleni, a stavby a zafizeni,
které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zdkona umistény na pozemku
bytového domu,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného
a podminéné pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti
s hlavnim vyuzitim,

- samostatné stojici gardZze na pozemcich tvofici souvisly celek se stavbou
hlavniho vyuziti v maximalnim poc&tu odpovidajicimu poctu bytd,

- sidelni a doprovodna zelen,

- vefejna prostranstvi,

- zalozeni prvkl uzemniho systému ekologické stability,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie ze solarnich
zdroji umisténych na obvodovém plasti staveb pfipustného nebo podminéné
pfipustného vyuZiti,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ziskavani tepelné energie ze solarnich
zdroju nebo z geotermalni energie do hloubky 200 m, z tepelnych Cerpadel a
z kotlt pro spalovani biomasy; vSe pouze pro vyuziti pro stavby a zafizeni
pfipustného nebo podminéné pfipustného vyuZiti na zastavéném stavebnim
pozemku.

Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
vyuzitim a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro skladovani a
vyrobu nesluéitelnou s funkci bydleni,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy, vyjma téch uvedenych pfipustném nebo podminéné pfipustném
vyuziti.
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Podminéné pripustné vyuZziti:

- sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim v ramci staveb bytového domu,
které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemkad,
staveb a zafizeni za hranici pozemku a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho
Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi), a souctem
podlahovych ploch nepfekroci 30 % celkové podlahové plochy pro bydleni,

- liniové stavby verejné dopravni a technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici
s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pfipustného vyuZziti.

Podminky prostorového usporadani:

- vysSkova regulace — maximalné 3 nadzemni podlazi resp. 2 nadzemni podlazi
a obytné podkrovi,

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 0,4,

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené — minimalné 0,4,

- vyméra pozemku, zafazeného do plochy bydleni v bytovych domech, pro
jednu stavbu — minimalné 1500 m?,

-k umisténi staveb nebo jinych zaméra ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa
je tfeba souhlasu organu statni spravy lest, ve kterém mohou byt stanoveny
podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zaméra,

- stavby pro bydleni budou pfednostné umistovany ve vzdalenosti vétsi nez 30
m od hranice lesnich pozemku; vyjimka z této vzdalenosti je mozna pouze v
odlvodnénych pfipadech na zakladé souhlasu organu statni spravy lesu, kdy
je nutné prokazat, Zze v daném pfipadé je minimalni riziko vzajemného
ovlivnéni lesa a staveb (ochrana lesa, bezpeCnost osob a majetku).

Dal$i podminky vyuZiti:

- v zastavitelnych plochach, které se nachazeji ve stanoveném nebo
navrzeném zaplavovém uzemi Q10, budou umistény jenom stavby a zafizeni,
které, nebudou branit neSkodnému odtoku povrchovych vod pfi povodni,

- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologické stability.

6.1.2. Bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)

Hlavni vyuziti:
- bydleni vrodinnych domech, viceucelova plocha k vytvofeni obytného
prostiedi.

Pripustné vyuziti:
- stavby pro bydleni v rodinnych domech,
- ubytovaci a stravovaci sluzby provozované v ramci staveb rodinnych domu,
- stavby bezprostfedné souvisejici a podminujici bydleni, a stavby a zafizeni,
které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na pozemku
rodinného domu,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného
a podminéné pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim
vyuzitim,

- samostatné stojici garaze na pozemcich tvofici souvisly celek se stavbou
hlavniho vyuziti vyuzitim v maximalnim poctu odpovidajicimu pod&tu byta,

- zalozeni prvkl uzemniho systému ekologické stability,
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- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie ze solarnich
zdroju umisténych na obvodovém plasti staveb pfipustného nebo podminéné
pfipustného vyuZziti,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ziskavani tepelné energie ze solarnich
zdroji nebo z geotermalni energie do hloubky 200 m, z tepelnych Cerpadel a
z kotlli pro spalovani biomasy; vSe pouze pro vyuziti pro stavby a zafizeni
pfipustného nebo podminéné pfipustného vyuziti na zastavéném stavebnim
pozemku.

Nepfipustné vyuZiti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
podminéné pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro skladovani a vyrobu
neslucitelnou s funkci bydlent,

- stavby a €innosti s negativnimi u€inky na Zivotni prostfedi,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroju nebo
biomasy, vyjma téch uvedenych pfipustném nebo podminéné pfipustném
vyuziti.

Podminéné pripustné vyuziti:

- liniové stavby verfejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a podminéné
pfipustného vyuZziti,

- drobné stavby pro sport (napf. détska hfisté),

- stavby rodinné rekreace,

- sluzby a provozovny sluCitelné s bydlenim v ramci staveb rodinného domu,
které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemkad,
staveb a zafizeni za hranici pozemku a nesnizuji kvalitu prostredi
souvisejiciho uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi), a
souétem zastavénych ploch nepfekro€i vice jak 50 % zastavénych ploch
staveb bydleni na pozemcich tvofici souvisly celek se stavbou bydleni,

- stavby pro chov hospodafského zvifectva do kapacity 3 velkych dobyt&ich
jednotek pro nepodnikatelské vyuziti, které svym provozovanim nenarusi
uzivani pozemku, staveb a zafizeni za hranici pozemku a nesnizi kvalitu
prostfedi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienické limity) a pohodu bydleni.

Podminky prostorového usporadani:

- podlaznost staveb: 1 nadzemni podlazi s moznosti podsklepeni a obytného
podkrovi,

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 0,35,

- intenzita vyuziti pozemk - koeficient zelené — minimalné 0,40,

- vyméra pozemku, zarazeného do plochy bydleni v rodinnych domech -
venkovské, pro jednu stavbu — minimalné 800 m?,

- stanoveni maximalnich poctd objektd hlavnich staveb pro bydleni je
stanoveno pro kazdou zastavitelnou plochu (oznaceni lokality/maximalni
pocCet objektd): BV1/7, BV2/2, BV3/2, BV4/3, BV6/2, BV7/4, BV8/1, BV9/O0,
BVv10/1, BV11/3, BV12/1, BV13/1, BV14/1, BV15/1, BV16/1, BV17/1, BV18/1,
BV19/2, BV20/3, BV21/1, BV22/1, BV23/2, BV24/2, BV25/0, BV26/4, BV27/0
BV28/3, BV29/1, BV30/1,

- pokud je lokalita umisténa v zastavéném uzemi, neplati podminka minimalni
velikosti stavebniho pozemku, umisténi objektll se feSi v souladu se
stavebnimi pFedpisy, pfiemz je nutné respektovat stanoveny maximalni
pocet objektll hlavnich staveb v dané lokalitég,
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-k umisténi staveb nebo jinych zaméru ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa
je tfeba souhlasu organu statni spravy lesu, ve kterém mohou byt stanoveny
podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zaméru,

- stavby pro bydleni a rodinnou reakci budou pfednostné umistovany ve
vzdalenosti vétSi nez 30 m od hranice lesnich pozemkd; vyjimka z této
vzdalenosti je mozna pouze v odivodnénych pfipadech na zakladé souhlasu
organu statni spravy lesl, kdy je nutné prokazat, ze v daném pripadé je
minimalni riziko vzajemného ovlivnéni lesa a staveb (ochrana lesa,
bezpecnost osob a majetku),

- vyskova hladina zastavby ve stabilizovanych plochach, u staveb, u kterych jiz
pred vydanim uzemniho planu doSlo k jejimu pfekroCeni, mize byt pfi dalSi
stavebni c&innosti (rekonstrukce, Upravy, pfistavby apod.) zachovana, ale
nesmi byt navySovana.

Dal$i podminky vyuZiti:

- u zastavitelnych ploch pro bydleni BV2, BV12, BV13, BV27 pii silnicich nebo
Zeleznici s blizkym zdrojem hluku a vibraci musi byt pfed povolenim umisténi
staveb prokazan soulad s pozadavky pravnich pfedpist na ochranu zdravi
pfed hlukem a vibracemi v chranénych prostorech definovanych v § 30 odst.
3 zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakond, v platném znéni,

- stavby a objekty v zastavitelnych plochach BV6, BV7, BV26 a BV27 Ize
povolit, pokud budou splnény podminky stanovené v ustanoveni § 18 a § 19
zakona ¢&. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni
zakon) v platném znéni,

- v zastavitelné plose BV20, ktera se nachazi v navrzeném zaplavovém uzemi
Q100, budou umistény jenom stavby a zafizeni, které nebudou branit
neSkodnému odtoku povrchovych vod pfi povodni,

- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologické stability.

6.2.Plochy rekreace

6.2.1. Stavby pro rodinnou rekreaci (RC)

Hlavni vyuziti:
- uzivani staveb pro rodinnou rekreaci.
Pripustné vyuziti:
- stavby pro rodinnou rekreaci,
- stravovaci sluzby provozované v ramci staveb pro rodinnou rekreaci,
- pozemky dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci
(napf. informacdni a turistické sluzby, hygienicka zafizeni apod.),
- stavby bezprostfedné souvisejici a podmiriujici rodinnou rekreaci, a stavby a

zafizeni, které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na
pozemku rodinné rekreace,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného
a podminéné pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim
vyuzitim,

- samostatné stojici garaze na pozemcich tvofici souvisly celek se stavbou
hlavniho vyuziti v maximalnim poc¢tu odpovidajicimu poctu bytd,

- zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,
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- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie ze solarnich
zdroju umisténych na obvodovém plasti staveb pfipustného nebo podminéné
pfipustného vyuZziti,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ziskavani tepelné energie ze solarnich
zdroji nebo z geotermalni energie do hloubky 200 m, z tepelnych Cerpadel a
z kotlli pro spalovani biomasy; vSe pouze pro vyuziti pro stavby a zafizeni
pfipustného nebo podminéné pfipustného vyuziti na zastavéném stavebnim
pozemku.

Nepfipustné vyuZiti:

- objekty, stavby a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZitim, a zaroven s nimi nesouvisejici,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroju nebo
biomasy, vyjma téch uvedenych pfipustném nebo podminéné pfipustném
vyuziti.

Podminéné pripustné vyuZziti:

- sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemku, staveb a zafizeni za hranici
pozemku a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi (zejména
hygienickymi limity a dopravni zatézi) a souctem zastavénych ploch
neprekrodi vice jak 50 % zastavénych ploch staveb pro rodinnou rekreaci na
pozemcich tvorici souvisly celek se stavbou bydleni nebo rodinné rekreace,

- liniové stavby dopravni a technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici
s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pfipustného vyuZiti,

- drobné stavby pro sport (napf. détska hfisté).

Podminky prostorového usporadani:

- podlaznost: do 1 nadzemniho podlazi s moznosti obytného podkrovi,

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 0,3,

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené — minimalné 0,5,

-k umisténi staveb nebo jinych zaméra ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa
je tfeba souhlasu organu statni spravy les(, ve kterém mohou byt stanoveny
podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zaméra,

- stavby pro rodinnou reakci budou pfednostné umistovany ve vzdalenosti vétsi
nez 30 m od hranice lesnich pozemkd; vyjimka z této vzdalenosti je mozna
pouze v oduvodnénych pfipadech na zakladé souhlasu organu statni spravy
lest, kdy je nutné prokazat, ze v daném pfipadé je minimalni riziko
vzajemného ovlivnéni lesa a staveb (ochrana lesa, bezpeénost osob a
majetku),

- vy8kova hladina zastavby ve stabilizovanych plochach, u staveb, u kterych jiz
pfed vydanim tuzemniho planu doslo k jejimu prekroceni, mlaze byt pfi dalSi
stavebni ¢&innosti (rekonstrukce, Upravy, pfistavby apod.) zachovana, ale
nesmi byt navySovana.

DalSi podminky vyuZziti:
- stavby a objekty ve stabilizované plose trampské osady pod vrchem Lan lze
povolit, pokud budou spinény podminky stanovené v ustanoveni § 18 a § 19
zakona ¢&. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni
zakon) v platném znéni,
- pFi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologicke stability.
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6.3.Plochy obéanského vybaveni

6.3.1. Vefejna infrastruktura (OV)

Hlavni vyuziti:
- plochy pro vefejnou ob&anskou vybavenost.
Pripustné vyuziti:

- stavby obCanského vybaveni, tj. stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni
sluzby apé€i o rodinu, zdravotni sluzby, Kkulturu, vefejnou spravu,
télovychovna a sportovni zafizeni a ochranu obyvatelstva,

- trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb realizované v ramci staveb
vefejného obCanského vybaveni,

- ubytovaci a stravovaci sluzby provozované vramci staveb obcCanského
vybaveni,

- sluzby a provozovny obcCanského vybaveni, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb a zafizeni za hranici
pozemku a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho uUzemi (zejména
hygienickymi limity a dopravni zatézi),

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného
vyuziti, chodniky apod.),

- plochy parkovacich stani,

- zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie ze solarnich
zdroji umisténych na obvodovém plasti staveb pfipustného nebo podminéné
pfipustného vyuZziti,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ziskavani tepelné energie ze solarnich
zdroju nebo z geotermalni energie do hloubky 200 m, z tepelnych Cerpadel a
z kotlli pro spalovani biomasy; vSe pouze pro vyuziti pro stavby a zafizeni
pfipustného nebo podminéné pripustného vyuZiti na zastavéném stavebnim
pozemku.

Nepfipustné vyuZiti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim, popf. podminéné pripustnym vyuzitim, zejména stavby pro
skladovani a vyrobu neslucitelnou s funkci hlavniho vyuziti,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy, vyjma téch uvedenych pfipustném nebo podminéné pfipustném
vyuziti.

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- liniové stavby verejné dopravni a technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici
s hlavnim vyuZzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného
vyuziti,
- stavby pro ubytovani.

Podminky prostorového usporadani:
- intenzita vyuziti pozemk - koeficient zastavéni — maximalné 0,4,
- intenzita vyuziti pozemk - koeficient zelené — minimalné 0,3,
- vyskova hladina zastavby max. 12,5 m nad upraveny terén,

-k umisténi staveb nebo jinych zaméra ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa
je tfeba souhlasu organu statni spravy lest, ve kterém mohou byt stanoveny
podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zaméra.
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Dal$i podminky vyuZiti:

- v zastavitelnych plochach, které se nachazeji ve stanoveném nebo
navrzeném zaplavovém uzemi Q1o0, budou umistény jenom stavby a zafizeni,
které nebudou branit neSkodnému odtoku povrchovych vod pfi povodni,

- pFi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologicke stability.

6.3.2. Komer¢ni zafizeni (OM)

Hlavni vyuziti:
- komer¢ni zafizeni se specifickym charakterem druhl vybaveni.
Pripustné vyuziti:

- stavby zejména pro maloobchodni prodej a sluzby,

- stavby pro ubytovani a stravovani,

- trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v ramci stavby hlavni,

- stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, vefejnou spravu télovychovna a sportovni zafizeni a ochranu
obyvatelstva,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného
a podminéné pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- plochy parkovacich stani,

- zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie ze solarnich
zdroji umisténych na obvodovém plasti staveb pfipustného nebo podminéné
pfipustného vyuZziti,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ziskavani tepelné energie ze solarnich
zdroju nebo z geotermalni energie do hloubky 200 m, z tepelnych Cerpadel a
z kotlt pro spalovani biomasy; vSe pouze pro vyuziti pro stavby a zafizeni
pfipustného nebo podminéné pfipustného vyuziti na zastavéném stavebnim
pozemku.

Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy, vyjma téch uvedenych v pfipustném nebo podminéné pfipustném
vyuziti.

Podminéné pripustné vyuZziti:
- liniové stavby verfejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyuziti.

Podminky prostorového usporadani:
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 0,4,
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené — minimalné 0,3,
- vySkova hladina zastavby max. 12,5 m nad upraveny terén,

-k umisténi staveb nebo jinych zaméra ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa
je tfeba souhlasu organu statni spravy lest, ve kterém mohou byt stanoveny
podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zaméra.
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DalSi podminky vyuziti

- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologické stability.

6.3.3. Télovychovna a sportovni zarizeni (OT)

Hlavni vyuziti:
- plochy a objekty pro sport a rekreaci vefejného charakteru.
Pripustné vyuziti:
- plochy, stavby a zafizeni pro sport,
- trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v ramci stavby hlavni,
- stavby pro stravovani, vzdélavani, vychovu a kulturu,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného
a podminéné pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- plochy parkovacich stani pro osobni automobily souvisejici s hlavnim
vyuzitim,

- zalozeni prvkl uzemniho systému ekologické stability,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie ze solarnich
zdroju umisténych na obvodovém plasti staveb pfipustného nebo podminéné
pfipustného vyuZziti,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ziskavani tepelné energie ze solarnich
zdroji nebo z geotermalni energie do hloubky 200 m, z tepelnych Cerpadel a
z kotlt pro spalovani biomasy; vSe pouze pro vyuziti pro stavby a zafizeni
pfipustného nebo podminéné pfipustného vyuziti na zastavéném stavebnim
pozemku.

Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
vyuzitim, popf. podminéné pfipustnym vyuzitim,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy, vyjma téch uvedenych pfipustném nebo podminéné pfipustném
vyuziti.

Podminéné pripustné vyuZziti:
- liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyuziti,
- stavby pro ubytovani do kapacity 30 IUzek.

Podminky prostorového usporadani:
- intenzita vyuziti pozemk - koeficient zastavéni — maximalné 0,2,
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené — minimalné 0,5,
- vySkova hladina zastavby max. 12,5 m nad upraveny terén,

-k umisténi staveb nebo jinych zaméra ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa
je tfeba souhlasu organu statni spravy lest, ve kterém mohou byt stanoveny
podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zaméra.

Dal$i podminky vyuZiti:
- v zastavitelnych plochach, které se nachazeji ve stanoveném nebo
navrzeném zaplavovém uzemi Q10, budou umistény jenom stavby a zafizeni,
které nebudou branit neSkodnému odtoku povrchovych vod pfi povodni,

26



- stavby a objekty v zastavitelné plose OT35 Ize povolit, pokud budou spinény
podminky stanovené v ustanoveni § 18 a § 19 zakona €. 44/1988 Sb., o
ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon) v platném znéni,

- pFi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologicke stability.

6.3.4. Hibitovy (OH)

Hlavni vyuziti:
- plochy a uéelové stavby pro pohibivani.
Pripustné vyuziti:

- stavby pro pohrbivani a souvisejici stavby a zarizeni,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného
vyuziti, chodniky apod.),

- plochy parkovacich stani pro osobni automobily souvisejici s hlavnim vyuZzitim

- vysadba zelené,

- zalozeni prvkl uzemniho systému ekologické stability.

Nepfipustné vyuZiti:
- objekty, stavby a &innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
vyuzitim, popf. podminéné pfipustnym vyuzitim.
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroju nebo
biomasy.

Podminéné pripustné vyuziti:
- liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyuziti,
- drobné sluzby a provozovny pro funkci hlavniho vyuziti.

Podminky prostorového usporadani
- vyskova hladina zastavby max. 9 m nad upraveny terén.

Dal$i podminky vyuZiti:
- pFi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologicke stability.

6.4.Plochy verejnych prostranstvi

6.4.1. Vefejna prostranstvi (PV)
Hlavni vyuziti:
- prostory vefejné pristupnych pozemkl kazdému bez omezeni, slouzicich
k obecnému uzivani.
Pripustné vyuziti:
- zpevnéne plochy, vodni plochy, verejna zelen, parkové Upravy,
- prvky drobné architektury a mobiliare pro relaxaci,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného
a podminéné pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- liniové stavby vefejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyuziti,
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- plochy parkovacich stani pro osobni automobily souvisejici s hlavnim
vyuzitim,

- parkovaci stani-,

- zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability.

Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, a pfipustnym
vyuzitim, popfipadé podminéné pFipustnym vyuzitim,

- stavby, zafizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy.

Podminéné pripustné vyuziti:
- drobné stavby odpovidajiciho rozsahu doplfiujici funkci hlavniho vyuZiti (napf.
podia, pfedzahradky, pfenosné konstrukce, apod.),
- stavby pro drobné sluzby doplrujici funkci hlavniho vyuziti (napf. hygienicka
zafizeni, stankovy prodej, informacni a reklamni zafizeni, apod.).

Podminky prostorového uspofradani:
- vy8kova hladina zastavby max. 9 m nad upraveny terén.

DalSi podminky vyuZziti:
- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologické stability.

6.5.Plochy smiSené obytné

6.5.1. Plochy smiSené obytné se zemédélskou vyrobou (BA)

Hlavni vyuziti:

- bydleni s uzitkovym vyuZitim zahrad ve spojeni se zemédélskou cinnosti a

sluzbami.
Pripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni v rodinnych domech,

- stavby rodinné rekreace,

- ubytovaci a stravovaci sluzby v ramci staveb pro bydleni nebo rekreaci,

- sluzby, provozovny a maloobchodni prodej a doprovodné stavby pro
zemeédélskou vyrobu slucitelné s bydlenim, které svym provozovanim
a technickym zafizenim nenaru$i uzivani pozemku, staveb a zafizeni za
hranici pozemku a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi (zejména
hygienickymi limity a dopravni zatézi), a souctem zastavénych ploch
neprekroci vice jak 50 % zastavénych ploch staveb bydleni nebo rodinné
rekreace na pozemcich tvofici souvisly celek se stavbou bydleni nebo
rodinné rekreace,

- stavby bezprostfedné souvisejici a podminujici bydleni, a stavby a zafizeni,
které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na pozemcich
rodinnych domd nebo rodinné rekreace,

- stavby pro chov drobného hospodarského zvifectva do kapacity 5 velkych
dobyt&ich jednotek, které svym provozovanim a technickym zafizenim
nenarusi uzivani pozemku, staveb a zafizeni za hranici pozemku a nesnizi
kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni
zatézi),

- zpevnéne plochy, vodni plochy, verejna zelen, parkové Upravy,
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- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby

technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného

a podminéné pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim

vyuzitim,

- samostatné stojici garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim
v maximalnim poctu odpovidajicim poctu bytd,

- zalozeni prvkl uzemniho systému ekologické stability,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie ze solarnich
zdroju umisténych na obvodovém plasti staveb pfipustného nebo podminéné
pfipustného vyuZiti,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ziskavani tepelné energie ze solarnich

zdroji nebo z geotermalni energie do hloubky 200 m, z tepelnych Cerpadel a

z kotlli pro spalovani biomasy; vSe pouze pro vyuziti pro stavby a zafizeni

pfipustného nebo podminéné pfipustného vyuZiti na zastavéném stavebnim

pozemku,

v lokalité BA11/3 stavby pro agroturistiku s ubytovanim a restaura¢nim

zafizenim do kapacity 30 Ilzek,

- v lokalité BA 5/2 stavby pro chov drobného hospodarského zvifectva do
kapacity 12 velkych dobytich jednotek, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemku, staveb a zafizeni za hranici
pozemku a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho uUzemi (zejména
hygienickymi limity a dopravni zatézi).

Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a &innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
popf. podminéné pfipustnym vyuzitim,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy, vyjma téch uvedenych v pfipustném nebo podminéné pfipustném
vyuziti.

Podminéné pripustné vyuziti:

- liniové stavby verejné dopravni a technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici
s hlavnim vyuZzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného
vyuziti,

- vyroba jako doprovodna stavba stavby pro bydleni nebo rekreaci, ktera svym
provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb
a zafizeni za hranici pozemku a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi
(zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi) a souctem zastavénych ploch
neprekroci vice jak 50 % zastavénych ploch staveb bydleni nebo rodinné
rekreace na pozemcich tvofici souvisly celek se stavbou bydleni nebo
rodinné rekreace,

- u plochy BA 5/2 pfi silnicich nebo Zeleznici s blizkym zdrojem hluku a vibraci
musi byt pfed povolenim staveb pro bydleni a ostatnich staveb obna3ejicich
chranéné prostory prokazan soulad s pozadavky pravnich predpisli na
ochranu zdravi pfed hlukem a vibracemi v chranénych prostorech
definovanych v § 30 odst. 3 zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, v platném znéni,

- v lokalit¢ BA 11/3 a BA 5/2 bude orgadnem ochrany pfirody a krajiny
posuzovan vliv staveb na krajinny raz podle § 12 odst. 2 zakona &. 114/1992
Sb., v platném znéni, pro konkrétni zaméry staveb na dotcenych plochach.
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Podminky prostorového usporadani:

podlaznost staveb bydleni a rekreace: 1 nadzemni podlazi s mozZnosti
podsklepeni a obytného podkrovi,

vySkova hladina zastavby max. 12,5 m nad upraveny terén,

intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 0,35,

intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené — minimalné 0,50,

stanoveni maximalnich poctd objektdl hlavnich staveb pro bydleni je
stanoveno pro kazdou lokalitu v hlavnim vykrese (oznaCeni lokality/maximalni
pocet objekt): BA5/2, BA11/3, BA36/3, BA37/0,

k umisténi staveb nebo jinych zamérl ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa
je tfeba souhlasu organu statni spravy lesu, ve kterém mohou byt stanoveny
podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zaméra,
stavby pro bydleni a rodinnou reakci budou pfednostné umistovany ve
vzdalenosti vétSi nez 30 m od hranice lesnich pozemkd; vyjimka z této
vzdalenosti je mozna pouze v odivodnénych pfipadech na zakladé souhlasu
organu statni spravy lesl, kdy je nutné prokazat, ze v daném pripadé je
minimalni riziko vzajemného ovlivnéni lesa a staveb (ochrana lesa,
bezpecénost osob a majetku),

vySkova hladina zastavby ve stabilizovanych plochach, u staveb, u kterych jiz
pred vydanim uzemniho planu doSlo k jejimu pfekroCeni, mize byt pfi dalSi
stavebni ¢&innosti (rekonstrukce, Upravy, pfistavby apod.) zachovana, ale
nesmi byt navySovana.

DalSi podminky vyuziti:

u zastavitelnych ploch pro bydleni pfi silnicich s blizkym zdrojem hluku a
vibraci musi byt pfed povolenim umisténi staveb prokazan soulad
s pozadavky pravnich predpisl na ochranu zdravi pfed hlukem a vibracemi
v chranénych prostorech definovanych v § 30 odst. 3 zakona €. 258/2000 Sb.,
o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
v platném znéni,

pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologicke stability.

6.5.2. Plochy smiSené obytné s lehkou vyrobou (BS)
Hlavni vyuziti:

bydleni s uzitkovym vyuzitim zahrad ve spojeni se lehkou vyrobni Cinnosti a
sluzbami.

Pripustné vyuziti:

stavby pro bydleni v rodinnych domech,

stavby rodinné rekreace,

ubytovaci a stravovaci sluzby v ramci staveb pro bydleni nebo rekreaci,
sluzby, provozovny a maloobchodni prodej sluCitelné s bydlenim, které svym
provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb a
zafizeni za hranici pozemku a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi
(zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi) a souctem zastavénych ploch
neprekroci vice jak 50 % zastavénych ploch staveb bydleni nebo rodinné
rekreace na pozemcich tvofici souvisly celek se stavbou bydleni nebo
rodinné rekreace,

stavby bezprostifedné souvisejici a podmifujici bydleni, a stavby a zafizeni,
které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na pozemcich
rodinnych domd nebo rodinné rekreace,

30



zpevnéné plochy, vodni plochy, vefejna zelen, parkové upravy,

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného
a podminéné pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

plochy parkovacich stani pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim,

samostatné stojici gardze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim v
maximalnim poctu odpovidajicimu poctu bytd.

zalozeni prvkl uzemniho systému ekologické stability,

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie ze solarnich
zdroju umisténych na obvodovém plasti staveb pfipustného nebo podminéné
pfipustného vyuZziti,

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ziskavani tepelné energie ze solarnich
zdroji nebo z geotermalni energie do hloubky 200 m, z tepelnych Cerpadel a
z kotlt pro spalovani biomasy; vSe pouze pro vyuziti pro stavby a zafizeni
pfipustného nebo podminéné pfipustného vyuziti na zastavéném stavebnim
pozemku.

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pFipustnym
popf. podminéné pfipustnym vyuZzitim,

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy, vyjma téch uvedenych v pfipustném nebo podminéné pripustném
vyuziti.

Podminéné pfipustné vyuziti:

liniové stavby vefejné dopravni a technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici
s hlavnim vyuZzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného
vyuziti,

vyroba jako doprovodna stavba stavby pro bydleni nebo rekreaci, ktera svym
provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb
a zafizeni za hranici pozemku a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi
(zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi) a svou podlahovou plochou
nepfesahne podlahovou plochu stavby pro bydleni nebo rekreaci.

Podminky prostorového usporadani:

podlaznost staveb bydleni a rekreace: 1 nadzemni podlazi s moznosti
podsklepeni a obytného podkrovi,

vySkova hladina zastavby max. 12,5 m nad upraveny terén,

intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 0,35,

intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené — minimalné 0,50,

stanoveni maximalnich poctd objektd hlavnich staveb pro bydleni je
stanoveno pro kazdou lokalitu v hlavnim vykrese (oznaceni lokality/maximalni
pocet objekt(),

k umisténi staveb nebo jinych zamérl ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa
je tfeba souhlasu organu statni spravy lesu, ve kterém mohou byt stanoveny
podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zamérq,
stavby pro bydleni a rodinnou reakci budou pfednostné umistovany ve
vzdalenosti vétSi nez 30 m od hranice lesnich pozemk(; vyjimka z této
vzdalenosti je mozna pouze v odivodnénych pfipadech na zakladé souhlasu
organu statni spravy lesl, kdy je nutné prokazat, ze v daném pripadé je
minimalni riziko vzajemného ovlivnéni lesa a staveb (ochrana lesa,
bezpecénost osob a majetku).
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Dal$i podminky vyuZiti:

- u zastavitelnych ploch pro bydleni pfi silnicich s blizkym zdrojem hluku a
vibraci musi byt pfed povolenim umisténi staveb prokazan soulad
s pozadavky pravnich pfedpist na ochranu zdravi pfed hlukem a vibracemi
v chranénych prostorech definovanych v § 30 odst. 3 zakona ¢. 258/2000 Sb.,
o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
v platném znéni,

- pFi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologicke stability.

6.6.Plochy dopravni infrastruktury

6.6.1. Plochy silniéni dopravy (DS)
Hlavni vyuziti:
- vefejna silni¢ni dopravni infrastruktura — silnice Il. a lll. tfidy.
Pripustné vyuziti:
- stavby verfejné dopravni infrastruktury,

- stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napf. naspy, zarezy,
opérné zdi, mosty apod.),

- liniové stavby technickeé infrastruktury nevylu€ujici hlavni vyuziti,

- vodohospodarské stavby na vodnich tocich a udrzba vodnich tokd protinajici
plochy silniéni dopravy,

- vysadba izolacni zeleng,

- zalozZeni prvk( uzemniho systému ekologické stability.

Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim,
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy.

Podminéné pfipustné vyuziti:
- objekty garazi.

Podminky prostorového usporadani
- nejsou stanoveny.

DalSi podminky vyuziti

- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén Uzemni systém
ekologické stability.

6.6.2. Plochy mistni dopravy (DC)

Hlavni vyuziti:
- verejna silniéni dopravni infrastruktura — mistni a i¢elové komunikace.
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Pripustné vyuziti:

- stavby vefejné dopravni infrastruktury,

- stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napf. naspy, zarezy,
opérné zdi, mosty, apod.),

- liniové stavby technické infrastruktury nevylu€ujici hlavni vyuziti,

- vysadba izolacni zeleng,

- vodohospodarské stavby na vodnich tocich a udrzba vodnich tokd protinajici
plochy mistni silnicni dopravy,

- zalozZeni prvkd Uzemniho systému ekologické stability.

Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim,
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy.

Podminéné pfipustné vyuziti:
- objekty garazi.

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.

Dal$i podminky vyuZiti:
- pFi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologicke stability.

6.6.3. Plochy drazni dopravy (DZ)

Hlavni vyuziti:
- plochy Zelezni¢ni drahy.
Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni provozné souvisejici s hlavnim vyuzitim (napf. Zeleznicni
stanice, prejezdy, provozni ucelové objekty pro zelezni¢ni dopravu, plochy
pro nakladku a vykladku a jiné manipulacni plochy souvisejici s provozem
Zeleznice, apod.),

- stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napf. naspy, zarezy,
opérné zdi, mosty, propustky apod.),

- stavby technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuziti,
chodniky, apod.) nevylu€ujici hlavni vyuziti,

- vodohospodarské stavby na vodnich tocich a uddrzba vodnich tokd
protinajicich plochy drazni dopravy,

- vysadba izolacni zeleng,

- zalozeni prvk( uzemniho systému ekologické stability.

Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym
vyuzitim,
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy.
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Podminéné pripustné vyuZziti:
- drobné sluzby a provozovny, které svym provozem negativné neovlivni funkci
hlavniho vyuZiti,
- stavby pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb.

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.

DalSi podminky vyuZziti:
- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologické stability.

6.7.Plochy technické infrastruktury

6.7.1. Plochy technické infrastruktury (TI)

Hlavni vyuziti:

- plochy technické infrastruktury se samostatnym vymezenim.
Pripustné vyuziti:

- stavby technické infrastruktury,

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury,

- zalozeni prvkl uzemniho systému ekologické stability,

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady,

- liniové stavby vefejné dopravni a technické infrastruktury pfimo nesouvisejici
s hlavnim vyuZitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného
vyuziti.

Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
popfipadé podminéné pfipustnym vyuZzitim,
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy.

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Podminky prostorového uspofradani:
- vySkova hladina u nové zastavby — max. 8,5 m nad upraveny terén.

DalSi podminky vyuZziti:
- v zastavitelné ploSe TI57 bude stavba Ccistirny odpadnich vod stavebné
zabezpedena pred pratoky Q100,

- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén Uzemni systém
ekologické stability.

6.8.Plochy vyroby s skladovani

6.8.1. Vyroba obnovitelné energie (VE)
Hlavni vyuziti:
- vyroba obnovitelné energie.
Pripustné vyuZziti
- stavby k vyuzivani energie vodni, biomasy a solarni,
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- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného
a podminéné pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie ze solarnich
zdroji umisténych na obvodovém plasti staveb pfipustného nebo podminéné
pfipustného vyuZziti,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ziskavani tepelné energie ze solarnich
zdroju nebo z geotermalni energie do hloubky 200 m, z tepelnych Cerpadel a
z kotlt pro spalovani biomasy; vSe pouze pro vyuziti pro stavby a zafizeni
pfipustného nebo podminéné,

- zalozeni prvkl uzemniho systému ekologické stability.

Nepfipustné vyuZiti:

- objekty, stavby a &innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
popfipadé podminéné pripustnym vyuZitim,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych a geotermalnich zdrojd, vyjma téch uvedenych
pfipustném vyuZiti.

Podminéné pripustné vyuZziti:
- liniové stavby vefejné dopravni a technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici
s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného
vyuziti.

Podminky prostorového usporadani
- vy8kova hladina zastavby — max. 12,5 m nad upraveny terén,

-k umisténi staveb nebo jinych zaméra ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa
je tfeba souhlasu organu statni spravy lesu, ve kterém mohou byt stanoveny
podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zaméru.

Dal$i podminky vyuZiti:

- v zastavénych plochach, které se nachazeji ve stanoveném nebo navrzeném
zaplavovém uUzemi Qioo, budou umistény jenom stavby a zafizeni, které
nebudou branit neSkodnému odtoku povrchovych vod pfi povodni,

- provoz svazbou na dodrZzeni zdravych Zivotnich podminek nesmi mit
negativni vliv na plochy pro bydleni a rekreaci,

- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologické stability.

6.8.2. Zemédélska vyroba (VA)

Hlavni vyuziti:
- plochy pro zemédélskou vyrobu, skladovani a pfidruzenou vyrobu,
Pripustné vyuziti:
- pozemky zemédélskych staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi
(napf. stavby pro chov zvifat, skladovani produktl zivocisné vyroby, pfipravu
a sladovani krmiva a steliva apod.),

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného
a podminéné pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- stavby pro administrativu a provoz,

- plochy odstavnych a parkovacich stani,

- Cerpaci stanice pohonnych hmot,
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- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie ze solarnich
zdroju umisténych na obvodovém plasti staveb pfipustného nebo podminéné
pfipustného vyuZiti,
stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ziskavani tepelné energie ze solarnich
zdroji nebo z geotermalni energie do hloubky 200 m, z tepelnych Cerpadel a
z kotlli pro spalovani biomasy; vSe pouze pro vyuziti pro stavby a zafizeni
pfipustného nebo podminéné,

- zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability.

Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, a pfipustnym
popfipadé podminéné pfipustnym vyuZzitim,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy, vyjma téch uvedenych pfipustném nebo podminéné pfipustném
vyuziti.

Podminéné pripustné vyuZziti:

- liniové stavby verejné dopravni a technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici
s hlavnim vyuZzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného
vyuziti,

- objekty a zafizeni pro separaci a likvidaci komunalniho odpadu, u kterych
negativni vliv nepfesahne hranici této plochy,

- stavby pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb,

- stavby pro skladovani, autodopravu, vyrobu a opravarenské sluzby,

- nadzemni stavby v zastavitelné ploSe musi byt samostatné posouzeny dle
§ 12 odst. 2 zakona & 114/1992 Sb., v platném znéni, pfi povolovani
konkrétni stavby v ramci stavebniho fizeni, nebot’ pro dot€enou lokalitu nebyl
vylou€en vliv na krajinny raz dle § 12 odst. 4 zakona &. 114/1992 Sb., v
plathém znéni,

-k umisténi staveb v plose VA 205 je tfeba souhlasu zastupitelstva obce.

Podminky prostorového uspofradani:
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 0,50,
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené — minimalné 0,25,
-k umisténi staveb nebo jinych zaméra ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa
je tfeba souhlasu organu statni spravy lesu, ve kterém mohou byt stanoveny
podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zaméru,

vySkova hladina zastavby — max. 12,5 m (u plochy VA205 max. 15 m) nad
upraveny terén.

Dal$i podminky vyuZiti:

- negativni vlivy provozu s vazbou na dodrzeni zdravych Zivotnich podminek
nesmi pfesahnout hranici plochy pro vyrobu a skladovani=

- u staveb pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb uvedenych v hlavnim
vyuziti musi byt pfed povolenim umisténi téchto staveb prokazan soulad s
pozadavky pravnich pfedpist na ochranu zdravi pfed hlukem, pfi¢emz budou
zachovany pozadavky na pohodu bydleni,

- pFi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologicke stability,

- soucasti povoleni staveb v plose VA205 musi byt navrh vysadby stromu a
kefu v plochach ZD222 — 224.
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6.9.Plochy vodni a vodohospodaiské

6.9.1. Vodni toky a plochy (WT)

Hlavni vyuziti:

- pozemky vodnich ploch a koryt vodnich toku (vodni nadrze s retencni funkci,
feky, potoky, dalsi bezejmenné vodoteCe povrchovych vod tekouci viastnim
spadem v koryté trvale nebo po pfevazujici ¢ast roku).

Pripustné vyuziti:
- stavby a opatfeni uréené pro vodohospodaiské vyuZiti,
- stavby dopravni infrastruktury (napf. mosty, lavky, opérné zdi),
souvisejici vodohospodarské stavby (napf. hraze, jezy a zdrze),
- liniové stavby technické infrastruktury,
- vyustni objekty liniovych staveb technické infrastruktury na odvadéni
precisténych odpadnich vod a deStovych vod,
- zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability.

Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
popfipadé podminéné pfipustnym vyuZzitim,
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy.

Podminéné pfipustné vyuziti:
- rekreacCni vyuziti,
- chov ryb.

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.

Dal$i podminky vyuZiti:
- pFi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologicke stability,

- mira vyuziti nesmi ohrozit nebo oslabit funkci plochy, mit negativni vliv na
ekologii prostredi a krajiny.

6.10. Plochy zemédélské

6.10.1. Zemédélské obhospodarovani (AO)

Hlavni vyuziti:
- pozemky slouzici k hospodareni na zemédélské plidé.
Pripustné vyuziti:
- vytvareni protieroznich prvk(, travni porosty se solitérnimi stromy, eventuelné
s drobnymi remizy, porosty podél mezi,
- stavby slouzici k vodohospodaiskym melioracim pozemkd,
- liniové stavby dopravni infrastruktury — uelové komunikace,
- liniové stavby technické infrastruktury,
- stavby zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny,
- stavby zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodarstvi,
- stavby zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpecCni ekologickych a
pfirodnich katastrof a pro odstrafovani jejich disledku,
- zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,
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- terénni upravy, které neméni vyuZziti plochy.
Nepfipustné vyuZiti:

- ve8kera stavebni ¢&innost nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim,

- stavby bydleni, rodinné rekreace a ubytovani,

- trvala oploceni vytvarejici v krajiné migracni piekazky a snizujici prostupnosti
krajiny,

- stavby zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi vyjma staveb uvedenych
v pfipustném nebo podminéné pfipustném vyuZiti,

- stavby zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi,

- stavby zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostd,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy.

Podminéné pripustné vyuziti:

- doprovodné zemédélské stavby do plochy 70 m? (obdobného rozsahu jako
napfiklad polni krmisté, salade, pfistfesky, stavby pro chov vCelstev apod.),

- doCasna mobilni oploceni pro pastevni chov hospodarskych zvifat (tzv.
ohradniky)

- technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky vyuziti pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu slouzici vefejnému uzivani (turistické stezky, cyklistické
stezky a obdobného charakteru a velikosti jako: hygienicka zafizeni,
informacni zafizeni),

- vysadba energetickych dfevin a vanoc¢nich stromkd,

- zalesnéni pozemkl do vyméry 1 ha, bezprostfedné navazujici na plochy lesni
vymezené uUzemnim planem, realizované na IV. a V. tfidach ochrany
zemédélského pudniho fondu a na plochach bez tfidy ochrany, pficemz
nebude ve vzdalenosti mensi nez 50 m od hranice zastavéného Uzemi a
hranice zastavitelnych ploch, a které musi byt projednano dle platnych
pravnich pfedpisu.

Podminky prostorového usporadani:
- vyskova hladina zastavby zemédélskych staveb maximalné 7 m nad upraveny
terén,
-k umisténi staveb nebo jinych zaméru ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa
je tfeba souhlasu organu statni spravy lesu, ve kterém mohou byt stanoveny
podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zaméru.

Dal$i podminky vyuZiti:
- u staveb s vazbou na pastevni arealy a obhospodarovani pozemkld musi byt
prokazano, Ze nenarusuji krajinny raz,
- pFi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologicke stability.

6.10.2. Sady a zahrady (AZ)

Hlavni vyuziti:
- plochy zahrad a sadl s pfevazujici vazbou na plochy bydleni a rodinné
rekreace.

Pripustné vyuziti:
- oplocené i neoplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni a uZitkovou,
- doplfhiovani a obnova stromovych vysadeb,
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- doplAkové stavby souvisejici s hlavnim vyuZzitim,

- liniové stavby technické a dopravni infrastruktury,

- zalozeni prvkl uzemniho systému ekologické stability,

- stavby zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny v€etné oploceni,

- stavby zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpecCni ekologickych a
prirodnich katastrof a pro odstrafovani jejich disledku.

Nepfipustné vyuZiti:

- objekty, stavby a &innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim,pfipustnym a
popfipadé podminéné pfipustnym vyuzitim,

- stavby zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi,

- stavby zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi v€etné oploceni,

- stavby zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostu v¢etné oploceni,

- technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky vyuziti pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu slouzici vefejnému uzivani (turistické stezky, cyklistické
stezky a obdobného charakteru a velikosti jako: hygienicka zafizeni,
informacni zafizeni),

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroju nebo
biomasy,

- stavby bydleni, rodinné rekreace a ubytovani,
- jakeékoliv stavby v€etné zemédélskych (s vyjimkou oploceni) v ploSe AZ215.

Podminéné pripustné vyuZziti:
- stavby pro uskladnéni zemédélskych produktl a naradi o jednom nadzemnim
podlazi, nepodsklepené o zastavéné plose do 16 m? a do vysky 4,75 m
(kolny).

Podminky prostorového uspofradani:
- vyskova hladina zastavby maximalné 4,75 m nad upraveny terén,
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximainé 0,10.

Dal$i podminky vyuZiti:
- pFi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologicke stability.

6.11. Plochy lesni

6.11.1. Plochy lesni (LH)

Hlavni vyuziti:
- pozemky urcené k pInéni funkce lesa - PUPFL.
Pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni pro pInéni funkci lesa (napf. hospodaiské objekty, zafizeni
pro chov lesni zvéfe, krmelce apod.),
- liniové stavby dopravni infrastruktury — u¢elové komunikace,
- liniové stavby technické infrastruktury,
- stavby zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodarstvi,
- stavby zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny v€etné oploceni,
- stavby zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpecCni ekologickych a
pfirodnich katastrof a pro odstrafovani jejich disledku,

- oploceni z davodld ochrany nové zakladanych nebo obnovovanych lesnich
porostl po dobu nezbytné nutnou,
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- zalozeni prvkl uzemniho systému ekologické stability.
Nepfipustné vyuZiti:

- veSkera stavebni Cinnost neuvedena a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
popfipadé podminéné pripustnym vyuZitim,

- stavby zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi v€etné oploceni,

- stavby zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostu v€éetné oploceni,

- trvala oploceni vytvarejici v krajiné migracni piekazky a snizujici prostupnosti
krajiny,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy.

Podminéné pripustné vyuziti:

- technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky vyuZiti pro ucely rekreace a
cestovniho ruchu slouzici vefejnému uzivani (turistické stezky, cyklistické
stezky a obdobného charakteru a velikosti jako: hygienicka zafizeni,
informacni zafizena),

DalSi podminky vyuZiti:
- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologické stability.

6.12. Plochy smiSené nezastavéného uzemi

6.12.1. Zelen doprovodna (ZD)
Hlavni vyuziti:
- verejna zelen (aleje, doprovodna zelen),
- krajinna zelen.
Pripustné vyuziti:
- liniova vysadba, vysadba remiz(i stromové a kefové zelené
- vytvareni protieroznich prvkd,
- liniové stavby dopravni infrastruktury — u¢elové komunikace,
- liniové stavby technické infrastruktury,
- stavby zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny,
- stavby zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodarstvi,
- stavby zafizeni a jina opatfeni pro sniZovani nebezpeli ekologickych a
prirodnich katastrof a pro odstrafovani jejich dlisledku,
- zalozeni prvkl uzemniho systému ekologické stability.

Podminéné pripustné vyuZziti:

- technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky vyuziti pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu slouzici vefejnému uzivani (turistické stezky, cyklistické
stezky a obdobného charakteru a velikosti jako: hygienicka zafizeni,
informacni zafizeni),

- zalesnéni pozemkl do vymeéry 1 ha, bezprostfedné navazujici na lesni plochy
vymezené uzemnim planem, realizované na IV. a V. tfidach ochrany
zemédélského pudniho fondu a na plochach bez tfidy ochrany, pficemz
nebude ve vzdalenosti mensi nez 50 m od hranice zastavéného Uzemi a
hranice zastavitelnych ploch a musi byt projednano dle platnych pravnich
predpisu.
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Nepfipustné vyuZiti:

- veSkera stavebni cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pFipustnym popfipadé
podminéné pFipustnym vyuzitim,

- stavby bydleni, rodinné rekreace a ubytovani,

- trvala oploceni vytvarejici v krajiné migracni piekazky a snizujici prostupnosti
krajiny,

- stavby zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi vyjma staveb uvedenych v
pfipustném nebo podminéné pfipustném vyuZziti,

- stavby zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi,

- stavby zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostd,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroju nebo
biomasy.

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.

DalSi podminky vyuZziti:
- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologické stability.

6.13. Podminky pro povolovani staveb zafazenych do podminéné pripustného vyuziti

Stavby zafazené do podminéné pfipustného vyuziti Ize umistovat jen se souhlasem
zastupitelstva obce. Souhlas zastupitelstva obce mlze obsahovat podminky pro umisténi
takové stavby. U téchto staveb nemohou byt pouzity zjednodusSujici postupy dle stavebniho
zakona.

6.14. Umisténi staveb v nezastavéném Uzemi:

Umistovani staveb v nezastavéném uzemi dle § 18 odst. 5 stavebniho zakona Ize provadét
pouze vyluéné v souladu s uvedenym hlavnim, pfipustnym, podminéné pfipustnym nebo
nepfipustnym vyuzitim uvedenym u jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

6.15. Zakladni podminky ochrany krajinného razu
Uzemni plan Béla stanovuje tyto zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- v feSeném uzemi nebudou umistovany vysSkové stavby a nové dominanty,

- veSkeré stavby, zafizeni a opatfeni umistované na uzemi obce musi byt
umistény v souladu s charakterem krajiny,

- koeficient zastavby stavebnich pozemkd u zastavitelnych ploch nesmi
prekrocit stanovenou hodnotu.

6.16. Podminky v zastavénych uzemich a v zastavitelnych plochach

Intenzity vyuZiti pozemku, zastavéna plocha a stavby umistované v souvislosti se stavbami
hlavniho vyuziti, pfipadné stavbami pfipustného vyuZiti jsou vztazeny vzdy k zastavénému
stavebnimu pozemku a ostatnim pozemkim zpravidla pod spole¢nym oplocenim, tvofici
souvisly celek v ramci vymezené plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti. Pro zastavitelné
plochy se posuzuje zastavitelna plocha nebo jeji ¢ast plocha obdobné

Pfi déleni pozemk( a zahustovani zastavby v zastavéném uUzemi musi byt dodrzena
intenzita vyuziti pozemku stanovena dle pfedchoziho odstavce pro vSechny nové oddélené
casti.
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V zastavénych Uzemich a v zastavitelnych plochach pro doplhovani zastavby a péci o sidleni
zelen se uplatiuji podminky:

- zaclenovani staveb s vazbou na funkéni vyuziti diléich Uzemi a prostorové

usporadani stavajici zastavby,
navrh systému sidelni zelené s prolinanim do zelené nezastavéného uzemi.

7. Vymezeni verejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatreni,
staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

7.1. Veiejné prospésné stavby

Byly vymezeny tyto vefejné prospésné stavby:

D1 - plocha pro rozsifeni silnice 11/283 a pro prelozku toku reky Olesky pod
viaduktem Zeleznicni trati ¢. 030 (508)

D2

™

P1

P2

Zasazené pozemkoveé parcely v katastralnim Gdzemi Béla u Staré Paky:
101/1, 1761/1, 1761/2.

koridor pro vystavbu chodniku podél silnice 11/283

Zasazené stavebni parcely v katastralnim Uzemi Béla u Staré Paky:
70.

Zasazené pozemkoveé parcely v katastralnim uzemi Béla u Staré Paky:
230/2, 231/2, 232, 689, 690, 1625, 1683, 1778.

plocha pro €istirnu odpadnich vod

Zasazené pozemkoveé parcely v katastralnim uzemi Béla u Staré Paky:
383/1, 383/2.

plocha pro hraz suchého poldru na rece Olesce

Zasazené pozemkoveé parcely v katastralnim uzemi Béla u Staré Paky:
125, 127, 132/1,1168/1, 1203/2, 1204, 1205, 1761/6.

plocha pro hraz suchého poldru na potoku Tampelacka

Zasazené pozemkoveé parcely v katastralnim uzemi Béla u Staré Paky:
10/1, 802, 803, 885,1765/3.

7.2. Vefejné prospésna opatreni

P3

P4

plocha suchého poldru na fece OleSce
Zasazené pozemkoveé parcely v katastralnim uzemi Béla u Staré Paky:

127, 128, 1194/2, 1195, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203/1,
1203/2, 1205, 1206/3, 1715/2, 1761/6.

plocha suchého poldru na potoku Tampelacka
Zasazené pozemkoveé parcely v katastralnim uzemi Béla u Staré Paky:
10/1, 802, 803, 885, 1765/3.
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u1 - plocha pro zalozeni biokoridoru
Zasazené pozemkoveé parcely v katastralnim uzemi Béla u Staré Paky:
1246, 1260/1, 1288, 1293, 1726/2.

7.3. Stavby a opatieni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu

Stavby k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu nebyly vymezeny.

7.4. Plochy pro asanaci

Plochy pro asanaci nebyly vymezeny.

8. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verfejnych prostranstvi, pro které
Ize uplatnit predkupni pravo s uvedenim, v ¢i prospéch je predkupni pravo
zfizovano, parcelnich Cisel pozemk, nazvu katastralniho uzemi a pripadné
dalSich udaju podle § 8 odst. 1 katastralniho zakona
8.1. Vefejné prospésné stavby

Byly vymezeny tyto veiejné prospésné stavby:

D1 - plocha pro rozsireni silnice 11/283 a pro prelozku toku Feky Olesky
pod viaduktem Zelezniéni trati ¢. 030 (508)

Zasazené pozemkove parcely v katastralnim uzemi Béla u Staré Paky:
101/1, 1761/1, 1761/2.

Predkupni pravo se vymezuje ve prospéch subjektu: Liberecky kraj,
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec IV-Perstyn, IC 70891508

D2 - koridor pro vystavbu chodniku podél silnice 11/283

Zasazené stavebni parcely v katastralnim GUzemi Béla u Staré Paky:
70.

Zasazené pozemkove parcely v katastralnim uzemi Béla u Staré Paky:
230/2, 231/2, 232, 689, 690, 1625, 1683, 1778.

Predkupni pravo se vymezuje ve prospéch subjektu: Obec Béla, Béla
C. p. 142, 514 01 Jilemnice, IC 00275603

T - plocha pro €istirnu odpadnich vod

Zasazené pozemkové parcely v katastralnim tzemi Béla u Staré Paky:
383/1, 383/2.

Predkupni pravo se vymezuje ve prospéch subjektu: Obec Béla, Béla
¢. p. 142, 514 01 Jilemnice, IC 00275603
8.2. Vefejna prostranstvi

Vefejna prostranstvi nebyla vymezena.

9. Stanoveni kompenzac€nich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Kompenzacéni opatfeni nebyla stanovena.

10.Udaje o poétu listi uzemniho planu a poétu vykresti k nému pfipojené

grafické casti
Pocet listd uzemniho planu, Uplné znéni po zméné €. 2: 43

Pocet vykresu: 4
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